Funktionsbeschreibung
RKK1

Technische Daten:

Puls-Zahler bis 100 MHz

ECL/TEL _Eingangsstufe,
AbschluBwiderstand 100
Betriebsart asynchron
Signal-Timer-Synchronisationslogik
4080 Echtzeitkanale

Timer im Bereich 40 ns~ 320 ms.
Auflésung 20 ns

Ereigniszdhler bis 65536 Pulse/Kanal
Start/Stop-Signal

Nach dem Start-Signal arbeitet die
Karte selbstandig.

Erlauterung:

Es sind 4080 Speicherzellen zur Impulszahlung vorhanden.
Innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls, der "sample
time", werden die ankommenden Impulse (Photonen) gezahlt.
Maximal kdnnen 65536 Impulse pro Kanal registriert werden.
Die "sample time" ist fir jeden der 4080 Knadle frei
programmierbar (40 ns - 320 ms).

Wird fur jeden Kanal eine "sample time" von 200- 107° s
gewdhlt, so erhdlt der Rechner nach 0.816 s das
Stop-Signal von der Karte, und die Inhalte der Kanéle
werden in den Rechner Ubertragen. FUr die Auswertung zur
Korrelationsfunktion hat man 2 Méglichkeiten.

a) Zuerst erfolgt die Datenaufnahme. Es werden n x 4080
Speicherinhalte in den Rechner Ubertragen und anschlieBend
die Autokorrelationsrechnung durchgefihrt. Der
Datentransfer von 4080 Speicherzellen in den Rechner
davert ca. 10- 1072 s.

b) Bereits nach dem ersten Durchlauf der Karte wird mit
der Korrelationsrechnung begonnen, gleichzeitig die Karte
zur Photonenzdhlung neu gestartet.

Bei 100 Kanalverzdgerungen und 4080 MeBwerten ergeben
sich ca. 400000 Multiplikationen und ebensoviel
Additionen. Die bendtigte Rechenzeit fir die
Korrelationsrechnung betrédgt ca. 0.8 s.
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Technische Daten:
Puls-Zahler bis 100 MHz
ECL/TTL Eingangsstufe
500000 Kanale
"sample time" 10 ns
maximale Zahlrate pro Kanal 1
Start/Stop-Signal
Nach dem Start-Signal arbeitet die Karte
selbstandig.

Erlauterung

Die Karte hat 500000 Kandle a 10 ns. Innerhalb dieses
Zeitintervalls kann maximal 1 Puls registriert werden. Der
gesamte MeBvorgang dauert 500 ms. Die Berechnung der
Autokorrelationsfunktion erfolgt analog der Funktions-
beschreibung zur RKK1 (a + b). Der Vorteil dieser Karte
ist, daB die Zeitdifferenz zwischen 2 Impulsen sehr genau
erfaBt werden kann. Zudem bietet sich die Mdglichkeit
mehrere Kanale fir die Autokorrelationsfunktion zusammen-
zufassen.
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